
                 PRÉVENTION INCENDIE 

                PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

 

 

INCENDIE DE SÉCHEUSE 
Eh oui! les temps froids sont à nos portes et la corde à linge sera en vacances. Nos sécheuses 

reprendront donc du service. 

Plusieurs feux de résidences sont causés par un mauvais entretien des sécheuses. Voici donc 

quelques conseils pour la prévention. 

Est-ce que vous avez pensé à l'entretien de votre sécheuse?  

Le nettoyage des tuyaux flexibles et rigides situés à l'arrière de votre sécheuse aidera à 

ce que la chaleur ne s'accumule pas dans la sécheuse. La méthode de nettoyage est 

d'enlever les tuyaux et de prendre l'aspirateur. 

Est-ce que vous saviez que les feuilles d’assouplissants créent une fine couche dans 

votre filtre de sécheuse?  

Ce qui empêche la chaleur de sortir à l’extérieur et fait monter la température de votre sécheuse 

- donc un autre risque d’incendie.  

Voici un petit test pour voir si votre filtre de sécheuse évacue bien l’air chaud à l’extérieur. 

Test : 

1. Verser un peu d’eau (environ ½ tasse).  

2. Regarder si l’eau s’écoule rapidement. 

Si vous remarquez que l’eau cherche à rester dans le filtre, cela signifie que vous devrez nettoyer 

votre filtre à l’eau tiède et savonneuse. Le laisser sécher avant de le remettre à sa position. En 

prévention, nettoyez votre filtre une fois par mois 

 

 

Avez-vous pensé au clapet antiretour situé à l'extérieur? 

Le clapet antiretour aide l'évacuation de la chaleur et empêche l'air froid d’entrer dans la maison. 

Il empêche aussi les animaux d'entrer ou faire leur nid, d’où l'importance de bien s'assurer de 

son bon fonctionnement et qu'il ne soit pas obstrué. 

Pour toute question, votre préventionniste se fera un plaisir de vous répondre.  

 


